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АЙДИ-ИНЖИНИРИНГ – производствен-
но-инжиниринговая компания, обладающая 
опытом и компетенциями выполнения ком-
плексных проектов в электроэнергетике. 

Направления деятельности: 

• комплексное проектирование электро-
снабжения объектов строительства, про-
мышленности и инфраструктуры;

• производство электротехнического обо-
рудования 0.4 - 20 кВ;

• выполнение электромонтажных и пуско-
наладочных работ. 

Наши клиенты – это предприятия, требую-
щие надежного и безопасного электроснаб-
жения в таких отраслях, как:

• Авиационная и космическая промышлен-
ность; 

• Машиностроение; 

• Пищевая и агропромышленность; 

• Электросетевые компании;  

• Фармацевтическая промышленность; 

• Строительство коммерческих зданий и 
объектов инфраструктуры;  

• Телекоммуникация и ЦОДы;

• Нефтепереработка и нефтехимия;

• Горнорудная и металлургическая про-
мышленность;

• Оборонная промышленность.

Сегодня компанию АЙДИ–ИНЖИНИРИНГ 
в разных городах нашей страны представ-
ляют более 120 высококвалифицирован-
ных специалистов, готовых решать  сложные 
электротехнические задачи.

Главный офис и производственные площади 
компании расположены в городе Екатерин-
бурге.

Мы осуществляем трехступенчатый контроль 
качества производимых изделий и услуг, га-
рантируя нашим клиентам 100% результат.

О компании
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Вводно-распределительные устройства ВРУ-ID предназначе-
ны для приема, распределения и коммерческого учета элек-
трической энергии напряжением 380/220 В переменного тока 
частотой 50 Гц, защиты линий от перегрузок и токов короткого 
замыкания. 

 � ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

• Прием электрической энергии от одного или нескольких вводов

• Распределение электрической энергии потребителям

• Защита потребителей от перегрузок и коротких замыканий

• Коммерческий учет электрической энергии на вводе и отхо-
дящих линиях (по запросу)

• Ручной или автоматический ввод резервного питания

 � ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Малые габариты ВРУ-ID дают возможность применения дан-
ных шкафов даже в условиях ограниченного пространства, 
что особенно актуально при реконструкции в связи с увеличением потребляемой мощ-
ности

• Надежность и долговечность. При изготовлении ВРУ-ID используются комплектующие 
ведущих мировых производителей.

• Широкий ряд типовых исполнений ВРУ-ID для немедленного использования, а так же 
возможность изготовления по индивидуальному проекту

• Высокая степень защиты до IP54 позволяет применять ВРУ-ID даже при отсутствии вы-
деленного электрощитового помещения

 � КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

• ВРУ-ID конструктивно выполнены на базе металлических шкафов одностороннего (двухсто-
роннего – для вариантов напольного исполнения) обслуживания навесного или напольно-
го типа. Ввод питающих и отходящих кабелей может быть выполнен как сверху, так и снизу. 

• Шкафы напольного исполнения устанавливаются на цоколе. 

• Шкафы навесного исполнения имеют монтажные петли для установки шкафа ВРУ-ID на 
стене или металлоконструкции. 

• Вводно-распределительные шкафы с АВР имеют на двери световую сигнализацию со-
стояния схемы АВР, а также кнопки для управления вводными автоматическими выклю-
чателями в ручном режиме.

• По запросу могут быть установлены приборы КИП (вольтметр, амперметр).

Основные параметры
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Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 � ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальное рабочее напряжение В 380/220

Частота Гц 50

Номинальный ток сборных шин шкафа А 32-630

Номинальный кратковременно выдерживаемый  
ток короткого замыкания для блока ввода и сбор-
ных шин шкафа

кА 10, 15, 20

Номинальное напряжение изоляции В 750

Вид системы заземления TN-C, TN-C-S, TN-S, IT

 � ИСПОЛНЕНИЕ

тепень защиты оболочки шкафа по ГОСТ 14254 IP31, IP54

Цвет оболочки шкафа RAL 7035*

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ4

Рабочий диапазон температур эксплуатации 0C -25...+40

Высота установки над уровнем моря м до 1000

Относительная влажность воздуха при темпера-
туре плюс 25 °С

% не более 80

Ввод /вывод кабелей сверху/снизу

Способ обслуживания односторонний/ двухсторонний

Рабочее положение вертикальное

Срок службы лет 25

Технические условия шкафа ТУ 27.12.31.000-023-26286057-2019 НКУ

* По запросу шкафы ВРУ могут быть окрашены в другой цвет.
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Структура условного обозначения

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВРУ-ID-XXX-ХХ-XX-УХЛ4 

Номинальный ток вводного автоматического 
выключателя: 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 
400, 630 А 

Тип шкафа ВРУ-ID:

01 - вводные 
02 - вводно-распределительные с ручным управлением 
03 - вводно-распределительные с АВР

Номер принципиальной схемы шкафа:

10К, 10, 11К, 11, 12, 13 
10, 11, 12, 13, 14, 15 
10К, 10, 11К, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

ТИПОИСПОЛНЕНИЯ ШКАФОВ ВРУ-ID

Типы шкафов ВРУ-ID

Вводные шкафы  ВРУ-ID-01 Шкафы ВРУ-ID-02  
с ручным управлением

Шкафы ВРУ-ID-03 с АВР

Модель шкафа Описание в 
каталоге

Модель шкафа Описание в 
каталоге

Модель шкафа Описание в 
каталоге

ВРУ-ID-XXX-01-10K 7 ВРУ-ID-XXX-02-10 13 ВРУ-ID-XXX-03-10K 19 

ВРУ-ID-XXX-01-10 8 ВРУ-ID-XXX-02-11 14 ВРУ-ID-XXX-03-10 20

ВРУ-ID-XXX-01-11K 9 ВРУ-ID-XXX-02-12 15 ВРУ-ID-XXX-03-11K 21

ВРУ-ID-XXX-01-11 10 ВРУ-ID-XXX-02-13 16 ВРУ-ID-XXX-03-11 22

ВРУ-ID-XXX-01-12 11 ВРУ-ID-XXX-02-14 17 ВРУ-ID-XXX-03-12 23

ВРУ-ID-XXX-01-13 12 ВРУ-ID-XXX-02-15 18 ВРУ-ID-XXX-03-13 24

----- ----- ----- ----- ВРУ-ID-XXX-03-14 25

----- ----- ----- ----- ВРУ-ID-XXX-03-15 26

----- ----- ----- ----- ВРУ-ID-XXX-03-16 27

----- ----- ----- ----- ВРУ-ID-XXX-03-17 28

----- ----- ----- ----- ВРУ-ID-XXX-03-18 29

----- ----- ----- ----- ВРУ-ID-XXX-03-19 30

----- ----- ----- ----- ВРУ-ID-XXX-03-20 31
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Типы ВРУ-ID

ВРУ-ID-XXX-01-10К

Общий вид шкафа ВРУ-ID-01-10К 
Внешний вид изделия уточняется 
при заказе

Схема электрическая однолинейная 
ВРУ-ID-ХХХ-01-10К

 � ТИПЫ ШКАФОВ ВРУ-ID-ХХХ-01-10К

№ Тип шкафа ВРУ Кол-во и ном. ток вводных, А Кол-во счет-
чиков, шт

Ном. ток транс-
форматоров то-
ка, А

Габаритные размеры 
шкафа (ВхШхГ), ммавтоматов контакторов

1 ВРУ-ID-32-01-10К 2x32 2x40 2 прям. вкл. 800х600х300

2 ВРУ-ID-40-01-10К 2x40 2x40 2 прям. вкл. 800х600х300

3 ВРУ-ID-50-01-10К 2x50 2x65 2 прям. вкл. 800х600х300

4 ВРУ-ID-63-01-10К 2x63 2x65 2 прям. вкл. 800х600х300

5 ВРУ-ID-80-01-10К 2x80 2x80 2 прям. вкл. 1000х600х300

6 ВРУ-ID-100-01-10К 2x100 2x115 2 100/5+100/5 1200х600х300

Шкаф ВРУ-ID-XXX-01-10K навесного исполнения, с коммерческим учетом электроэнер-
гии на вводах. 

• Вводные аппараты – стационарные автоматические выключатели в литом корпусе. 
• Автоматический ввод резерва с контролем напряжения по одному (двум) вводам вы-

полнен на контакторах. 
• Контроль напряжения осуществляется при помощи реле контроля фаз, позволяющее 

устанавливать:
1. Нижний рабочий диапазон измеряемого напряжения
2. Верхний рабочий диапазон измеряемого напряжения
3. Задержку времени на срабатывание при кратковременных просадках напряжения в се-

ти (для предотвращения ложных срабатываний схемы АВР)
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Типы ВРУ-ID

ВРУ-ID-XXX-01-10

 � ТИПЫ ШКАФОВ ВРУ-ID-ХХХ-01-10

№ Тип шкафа ВРУ Кол-во и ном. ток вводных, А Кол-во 
счетчиков, шт

Ном. ток 
трансформаторов 
тока, А

Габаритные размеры 
шкафа  
(ВхШхГ), мм

рубильников автоматов

1 ВРУ-ID-40-01-10 2x40 2x40 2 прям. вкл. 1200х600х300

2 ВРУ-ID-50-01-10 2x63 2x50 2 прям. вкл. 1200х600х300

3 ВРУ-ID-63-01-10 2x63 2x63 2 прям. вкл. 1200х600х300

4 ВРУ-ID-80-01-10 2x100 2x80 2 прям. вкл. 1200х600х300

5 ВРУ-ID-100-01-10 2x100 2x100 2 100/5+100/5 1400х800х300

6 ВРУ-ID-125-01-10 2x160 2x125 2 150/5+150/5 1400х800х300

7 ВРУ-ID-160-01-10 2x160 2x160 2 150/5+150/5 1400х800х300

8 ВРУ-ID-200-01-10 2x250 2x200 2 200/5+200/5 2100х600х400

9 ВРУ-ID-250-01-10 2x250 2x250 2 250/5+250/5 2100х600х400

10 ВРУ-ID-400-01-10 2x400 2x400 2 400/5+400/5 2100х800х600

11 ВРУ-ID-630-01-10 2x630 2x630 2 600/5+600/5 2100х800х600

Шкаф ВРУ-ID-XXX-01-10 навесного (напольного) исполнения, с коммерческим учетом 
электроэнергии на вводах. 

• Вводные аппараты: рубильники с видимым разрывом, стационарные автоматические 
выключатели в литом корпусе, оснащенные мотор-приводами. 

• Автоматический ввод резерва с контролем напряжения по двум вводам выполнен на 
базе программируемого контроллера. 

• Контроль напряжения осуществляется при помощи реле контроля фаз.

Схема электрическая однолинейная 
ВРУ-ID-ХХХ-01-10
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ВРУ-ID-XXX-01-11К

Типы ВРУ-ID

Схема электрическая однолинейная  
ВРУ-ID-ХХХ-01-11К

Общий вид шкафа ВРУ-ID-ХХХ-01-11К 
Внешний вид изделия уточняется при 
заказе

 � ТИПЫ ШКАФОВ ВРУ-ID-ХХХ-01-11К 

№ Тип шкафа ВРУ Кол-во и ном. ток вводных, А Кол-во 
счетчиков, шт

Ном. ток 
трансформаторов 
тока, А

Габаритные 
размеры шкафа  
(ВхШхГ), мм

автоматов контакторов

1 ВРУ-ID-32-01-11К 2x32 2x40 --- --- 600х400х250

2 ВРУ-ID-40-01-11К 2x40 2x40 --- --- 600х400х250

3 ВРУ-ID-50-01-11К 2x50 2x65 --- --- 600х400х250

4 ВРУ-ID-63-01-11К 2x63 2x65 --- --- 600х400х250

5 ВРУ-ID-80-01-11К 2x80 2x80 --- --- 700х500х250

6 ВРУ-ID-100-01-11К 2x100 2x115 --- --- 700х500х250

Шкаф ВРУ-ID-XXX-01-11K навесного исполнения, без коммерческого учета электроэнер-
гии на вводах. 

• Вводные аппараты – стационарные автоматические выключатели в литом корпусе. 
• Автоматический ввод резерва с контролем напряжения по одному (двум) вводам вы-

полнен на контакторах. 
• Контроль напряжения осуществляется при помощи реле контроля фаз.
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ВРУ-ID-XXX-01-11

Схема электрическая однолинейная  
ВРУ-ID-ХХХ-01-11

Общий вид шкафа ВРУ-ID-ХХХ-01-11 
Внешний вид изделия уточняется при заказе

 � ТИПЫ ШКАФОВ ВРУ-ID-ХХХ-01-11

№ Тип шкафа ВРУ Кол-во и ном. ток вводных, А Кол-во 
счетчиков, 
шт

Ном. ток 
трансформаторов 
тока, А

Габаритные 
размеры шкафа  
(ВхШхГ), мм

рубильников автоматов

1 ВРУ-ID-40-01-11 2x40 2x40 --- --- 1000х600х300

2 ВРУ-ID-50-01-11 2x63 2x50 --- --- 1000х600х300

3 ВРУ-ID-63-01-11 2x63 2x63 --- --- 1000х600х300

4 ВРУ-ID-80-01-11 2x100 2x80 --- --- 1000х600х300

5 ВРУ-ID-100-01-11 2x100 2x100 --- --- 1000х600х300

6 ВРУ-ID-125-01-11 2x160 2x125 --- --- 1000х800х300

7 ВРУ-ID-160-01-11 2x160 2x160 --- --- 1000х800х300

8 ВРУ-ID-200-01-11 2x250 2x200 --- --- 2100х600х400

9 ВРУ-ID-250-01-11 2x250 2x250 --- --- 2100х600х400

10 ВРУ-ID-400-01-11 2x400 2x400 --- --- 2100х800х600

11 ВРУ-ID-630-01-11 2x630 2x630 --- --- 2100х800х600

Шкаф ВРУ-ID-XXX-01-11 навесного (напольного) исполнения, без коммерческого учета 
электроэнергии на вводах. 

• Вводные аппараты: рубильники с видимым разрывом, стационарные автоматические 
выключатели в литом корпусе, оснащенные мотор-приводами. 

• Автоматический ввод резерва с контролем напряжения по двум вводам выполнен на 
базе программируемого контроллера. 

• Контроль напряжения осуществляется при помощи реле контроля фаз.

Типы ВРУ-ID
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Общий вид шкафа ВРУ-ID-ХХХ-01-11 
Внешний вид изделия уточняется при заказе

ВРУ-ID-XXX-01-12

Схема электрическая однолинейная  
ВРУ-ID-ХХХ-01-12

Общий вид шкафа ВРУ-ID-ХХХ-01-12 
Внешний вид изделия уточняется при 
заказе

 � ТИПЫ ШКАФОВ ВРУ-ID-ХХХ-01-12

№ Тип шкафа ВРУ Кол-во и ном. ток вводных, А Кол-во 
счетчиков, 
шт

Ном. ток 
трансформаторов 
тока, А

Габаритные 
размеры шкафа  
(ВхШхГ), мм

рубильников автоматов

1 ВРУ-ID-(100+100)-01-12 2x100+2х100 100+100 2 100/5+100/5 2100х800х400

2 ВРУ-ID-(125+125)-01-12 2x160+2х160 125+125 2 150/5+150/5 2100х800х400

3 ВРУ-ID-(160+125)-01-12 2x160+2х160 160+125 2 150/5+150/5 2100х800х400

4 ВРУ-ID-(160+160)-01-12 2x160+2х160 160+160 2 150/5+150/5 2100х800х400

5 ВРУ-ID-(200+160)-01-12 2x250+2х160 200+160 2 200/5+150/5 2100х800х600

6 ВРУ-ID-(200+200)-01-12 2x250+2х250 200+200 2 200/5+200/5 2100х800х600

7 ВРУ-ID-(250+200)-01-12 2x250+2х250 250+200 2 250/5+200/5 2100х800х600

8 ВРУ-ID-(250+250)-01-12 2x250+2х250 250+250 2 250/5+250/5 2100х800х600

9 ВРУ-ID-(400+250)-01-12 2x400+2х250 400+250 2 400/5+250/5 2100х1200х600

10 ВРУ-ID-(400+400)-01-12 2x400+2х400 400+400 2 400/5+400/5 2100х1600х600

11 ВРУ-ID-(630+400)-01-12 2x630+2х400 630+400 2 600/5+400/5 2100х1600х600

12 ВРУ-ID-(630+630)-01-12 2x630+2х630 630+630 2 600/5+600/5 2100х1600х600

Шкаф ВРУ-ID-XXX-01-12 напольного исполнения, с коммерческим учетом электроэнер-
гии по секциям. 

• Ручной ввод резерва выполнен на рубильниках с видимым разрывом. 
• Рубильники снабжены механической блокировкой, которая предотвращает одновре-

менное включение двух вводов на одну секцию потребителей. 
• Стационарные автоматические выключатели защищают потребителей от токов корот-

кого замыкания и перегрузки.

Типы ВРУ-ID
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ВРУ-ID-XXX-01-13

Схема электрическая однолинейная 
ВРУ-ID-ХХХ-01-13

Общий вид шкафа ВРУ-ID-ХХХ-01-13 
Внешний вид изделия уточняется при 
заказе

 � ТИПЫ ШКАФОВ ВРУ-ID-ХХХ-01-13

№ Тип шкафа ВРУ Кол-во и ном. ток вводных, А Кол-во 
счетчиков, 
шт

Ном. ток 

трансформаторов 
тока, А

Габаритные размеры 
шкафа  
(ВхШхГ), мм

рубильников автоматов

1 ВРУ-ID-(100+100)-01-13 2x100+2х100 100+100 --- --- 1900х800х400

2 ВРУ-ID-(125+125)-01-13 2x160+2х160 125+125 --- --- 1900х800х400

3 ВРУ-ID-(160+125)-01-13 2x160+2х160 160+125 --- --- 1900х800х400

4 ВРУ-ID-(160+160)-01-13 2x160+2х160 160+160 --- --- 1900х800х400

5 ВРУ-ID-(200+160)-01-13 2x250+2х160 200+160 --- --- 2100х800х600

6 ВРУ-ID-(200+200)-01-13 2x250+2х250 200+200 --- --- 2100х800х600

7 ВРУ-ID-(250+200)-01-13 2x250+2х250 250+200 --- --- 2100х800х600

8 ВРУ-ID-(250+250)-01-13 2x250+2х250 250+250 --- --- 2100х800х600

9 ВРУ-ID-(400+250)-01-13 2x400+2х250 400+250 --- --- 2100х1200х600

10 ВРУ-ID-(400+400)-01-13 2x400+2х400 400+400 --- --- 2100х1600х600

11 ВРУ-ID-(630+400)-01-13 2x630+2х400 630+400 --- --- 2100х1600х600

12 ВРУ-ID-(630+630)-01-13 2x630+2х630 630+630 --- --- 2100х1600х600

Шкаф ВРУ-ID-XXX-01-13 напольного исполнения, без коммерческого учета электроэнер-
гии по секциям. 

• Ручной ввод резерва выполнен на рубильниках с видимым разрывом. 
• Рубильники снабжены механической блокировкой, которая предотвращает одновре-

менное включение двух вводов на одну секцию потребителей. 
• Стационарные автоматические выключатели защищают потребителей от токов корот-

кого замыкания и перегрузки.

Типы ВРУ-ID
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ВРУ-ID-XXX-02-10

Схема электрическая однолинейная  
ВРУ-ID-ХХХ-02-10

 � ТИПЫ ШКАФОВ ВРУ-ID-ХХХ-02-10

№ Тип шкафа ВРУ Кол-во и ном. ток вводных, 
А

Макс. кол-во 
автоматов (1P) 
отходящих 
линий  
на секцию, шт

Кол-во 
счетчиков, 
шт

Ном. ток 

трансформаторов 
тока, А

Габаритные 
размеры 

шкафа (ВхШхГ), 
мм

рубильников автоматов

1 ВРУ-ID-40-02-10 1x40 1x40 1х18 1 прям. вкл. 700х500х250

2 ВРУ-ID-50-02-10 1x63 1x50 1х18 1 прям. вкл. 700х500х250

3 ВРУ-ID-63-02-10 1x63 1x63 1х18 1 прям. вкл. 700х500х250

4 ВРУ-ID-80-02-10 1x100 1x80 1х24 1 прям. вкл. 1000х600х250

5 ВРУ-ID-100-02-10 1x100 1x100 1х24 1 100/5 1000х600х250

6 ВРУ-ID-125-02-10 1x160 1x125 1х30 1 150/5 1200х800х300

7 ВРУ-ID-160-02-10 1x160 1x160 1х30 1 150/5 1200х800х300

8 ВРУ-ID-200-02-10 1x250 1x200 1х30 1 200/5 1400х800х300

9 ВРУ-ID-250-02-10 1x250 1x250 1х30 1 250/5 1400х800х300

10 ВРУ-ID-400-02-10 1x400 1x400 1х60 1 400/5 2100х800х600

11 ВРУ-ID-630-02-10 1x630 1x630 1х60 1 600/5 2100х800х600

Шкаф ВРУ-ID-XXX-02-10 навесного (напольного) исполнения, с коммерческим учетом 
электроэнергии на вводе. 

• Вводные аппараты: рубильник с видимым разрывом, стационарный автоматический 
выключатель в литом корпусе. 

• Секция распределения выполнена на автоматических выключателях в литом корпусе 
и/или модульного типа.

Типы ВРУ-ID
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ВРУ-ID-XXX-02-11

Схема электрическая однолинейная  
ВРУ-ID-ХХХ-02-11

 � ТИПЫ ШКАФОВ ВРУ-ID-ХХХ-02-11

№ Тип шкафа ВРУ Кол-во и ном. ток вводных, А Макс. кол-во 
автоматов 
(1P) тходящих 
линий на 
секцию, шт

Кол-во 
счетчиков, 
шт

Ном. ток 
трансформа-
торов тока, А

Габаритные 
размеры  
шкафа (ВхШхГ), 
мм

рубильников автоматов

1 ВРУ-ID-(100+100)-02-11 250+250 2x100+2x100 2x30 2 100/5+100/5 2100х800х600

2 ВРУ-ID-(125+125)-02-11 250+250 2x125+2x125 2x30 2 150/5+150/5 2100х800х600

3 ВРУ-ID-(160+125)-02-11 400+400 2x160+2x125 2x30 2 150/5+150/5 2100х800х600

4 ВРУ-ID-(160+160)-02-11 400+400 2x160+2x160 2x30 2 150/5+150/5 2100х800х600

5 ВРУ-ID-(200+160)-02-11 400+400 2x200+2x160 2x30 2 200/5+150/5 2100х800х600

6 ВРУ-ID-(200+200)-02-11 400+400 2x200+2x200 2x30 2 200/5+200/5 2100х800х600

7 ВРУ-ID-(250+200)-02-11 630+630 2x250+2x200 2x48 2 250/5+200/5 2100х1200х600

8 ВРУ-ID-(250+250)-02-11 630+630 2x250+2x250 2x48 2 250/5+250/5 2100х1200х600

9 ВРУ-ID-(400+250)-02-11 800+800 2x400+2x250 2x48 2 400/5+250/5 2100х1200х600

10 ВРУ-ID-(400+400)-02-11 800+800 2x400+2x400 2x60 2 400/5+400/5 2100х1600х600

11 ВРУ-ID-(630+400)-02-11 1250+1250 2x630+2x400 2x60 2 600/5+400/5 2100х1600х600

12 ВРУ-ID-(630+630)-02-11 1600+1600 2x630+2x630 2x60 2 600/5+600/5 2100х1600х600

Шкаф ВРУ-ID-XXX-02-11 напольного исполнения, с коммерческим учетом электроэнергии 
по секциям. 

• Вводные аппараты – рубильники с видимым разрывом. 
• Ручной ввод резерва выполнен на стационарных автоматических выключателях. 
• Автоматы снабжены механической блокировкой, которая предотвращает одновремен-

ное включение двух вводов на одну секцию потребителей. 
• Секции распределения выполнены на автоматических выключателях в литом корпусе  

и/или модульного типа.

Общий вид шкафа ВРУ-ID-ХХХ-02-11 
Внешний вид изделия уточняется при 
заказе

Типы ВРУ-ID
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ВРУ-ID-XXX-02-12

Схема электрическая 
однолинейная ВРУ-ID-ХХХ-02-12

 � ТИПЫ ШКАФОВ ВРУ-ID-ХХХ-02-11

№ Тип шкафа ВРУ Кол-во и ном. ток вводных, А Макс. кол-во 
автоматов (1P) 
отходящих 
линий на 
секцию, шт

Кол-во 
счетчиков, 
шт

Ном. ток 
трансформа-
торов тока, А

Габаритные 
размеры  
шкафа  (ВхШхГ), 
мм

рубильников автоматов

1 ВРУ-ID-(100+100)-02-12 250+100 100+2х100 2x30 2 100/5+100/5 2100х800х600

2 ВРУ-ID-(125+125)-02-12 250+160 125+2х125 2x30 2 150/5+150/5 2100х800х600

3 ВРУ-ID-(160+125)-02-12 400+160 160+2х125 2x30 2 150/5+150/5 2100х800х600

4 ВРУ-ID-(160+160)-02-12 400+160 160+2х160 2x30 2 150/5+150/5 2100х800х600

5 ВРУ-ID-(200+160)-02-12 400+160 200+2х160 2x30 2 200/5+150/5 2100х800х600

6 ВРУ-ID-(200+200)-02-12 400+250 200+2х200 2x30 2 200/5+200/5 2100х800х600

7 ВРУ-ID-(250+200)-02-12 630+250 250+2х200 2x30 2 250/5+200/5 2100х800х600

8 ВРУ-ID-(250+250)-02-12 630+250 250+2х250 2x30 2 250/5+250/5 2100х800х600

9 ВРУ-ID-(400+250)-02-12 800+250 400+2х250 2x48 2 400/5+250/5 2100х1200х600

10 ВРУ-ID-(400+400)-02-12 800+400 400+2х400 2x48 2 400/5+400/5 2100х1200х600

11 ВРУ-ID-(630+400)-02-12 1250+400 630+2х400 2x60 2 600/5+400/5 2100х1600х600

12 ВРУ-ID-(630+630)-02-12 1600+630 630+2х630 2x60 2 600/5+600/5 2100х1600х600

Шкаф ВРУ-ID-XXX-02-12 напольного исполнения, с коммерческим учетом электроэнергии 
по секциям. 

• Вводные аппараты – рубильники с видимым разрывом. 
• Ручной ввод резерва выполнен на одной секции распределения на стационарных авто-

матических выключателях. 
• Автоматы снабжены механической блокировкой, которая предотвращает одновремен-

ное включение двух вводов на одну секцию потребителей. 
• Секции распределения выполнены на автоматических выключателях в литом корпусе и/

или модульного типа.

Общий вид шкафа ВРУ-ID-ХХХ-02-12 
Внешний вид изделия уточняется при 
заказе

Типы ВРУ-ID
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ВРУ-ID-XXX-02-13

Общий вид шкафа ВРУ-ID-ХХХ-02-13 
Внешний вид изделия уточняется при 
заказе

Схема электрическая однолинейная  
ВРУ-ID-ХХХ-02-13

 � ТИПЫ ШКАФОВ ВРУ-ID-ХХХ-02-13 

№ Тип шкафа ВРУ Кол-во и ном. ток вводных, А Макс. кол-во  
автоматов (1P) 
отходящих 
линий на 
секцию, шт

Кол-во 
счетчиков, 
шт

Ном. ток 
трансформа-
торов тока, А

Габаритные 
размеры 
шкафа (ВхШхГ), 
мм

рубильников автоматов

1 ВРУ-ID-(100+100)-02-13 100+100 100+100 2x30 2 100/5+100/5 2100х800х600

2 ВРУ-ID-(125+125)-02-13 160+160 125+125 2x30 2 150/5+150/5 2100х800х600

3 ВРУ-ID-(160+125)-02-13 160+160 160+125 2x30 2 150/5+150/5 2100х800х600

4 ВРУ-ID-(160+160)-02-13 160+160 160+160 2x30 2 150/5+150/5 2100х800х600

5 ВРУ-ID-(200+160)-02-13 250+160 200+160 2x30 2 200/5+150/5 2100х800х600

6 ВРУ-ID-(200+200)-02-13 250+250 200+200 2x30 2 200/5+200/5 2100х800х600

7 ВРУ-ID-(250+200)-02-13 250+250 250+200 2x30 2 250/5+200/5 2100х800х600

8 ВРУ-ID-(250+250)-02-13 250+250 250+250 2x30 2 250/5+250/5 2100х800х600

9 ВРУ-ID-(400+250)-02-13 400+250 400+250 2x48 2 400/5+250/5 2100х1200х600

10 ВРУ-ID-(400+400)-02-13 400+400 400+400 2x48 2 400/5+400/5 2100х1200х600

11 ВРУ-ID-(630+400)-02-13 630+400 630+400 2x48 2 600/5+400/5 2100х1200х600

12 ВРУ-ID-(630+630)-02-13 630+630 630+630 2x48 2 600/5+600/5 2100х1200х600

Шкаф ВРУ-ID-XXX-02-13 напольного исполнения,  с  коммерческим  учетом  электроэнер-
гии на вводах. 

• Вводные аппараты: рубильники с видимым разрывом, стационарные автоматические 
выключатели в литом корпусе. 

• Секции распределения выполнены на автоматических выключателях в литом корпусе и/
или модульного типа.

Типы ВРУ-ID
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ВРУ-ID-XXX-02-14

 � ТИПЫ ШКАФОВ ВРУ-ID-ХХХ-02-14

№ Тип шкафа ВРУ Кол-во и ном. ток вводных, А Макс. кол-во 
автоматов (1P) 
отходящих 
линий на 
секцию, шт

Кол-во 
счетчиков, 
шт

Ном. ток 
трансформа-
торов тока, А

Габаритные 
размеры 
шкафа  (ВхШхГ), 
мм

рубильников автоматов

1 ВРУ-ID-(100+100)-02-14 250+250 2x100+2x100 1x24+2x12 3 100/5+100/5 2100х1200х600

2 ВРУ-ID-(125+125)-02-14 250+250 2x125+2x125 1x24+2x12 3 150/5+150/5 2100х1200х600

3 ВРУ-ID-(160+125)-02-14 400+400 2x160+2x125 1x24+2x12 3 150/5+150/5 2100х1200х600

4 ВРУ-ID-(160+160)-02-14 400+400 2x160+2x160 1x24+2x12 3 150/5+150/5 2100х1200х600

5 ВРУ-ID-(200+160)-02-14 400+400 2x200+2x160 1x24+2x12 3 200/5+150/5 2100х1200х600

6 ВРУ-ID-(200+200)-02-14 400+400 2x200+2x200 1x24+2x12 3 200/5+200/5 2100х1200х600

7 ВРУ-ID-(250+200)-02-14 630+630 2x250+2x200 1x24+2x12 3 250/5+200/5 2100х1200х600

8 ВРУ-ID-(250+250)-02-14 630+630 2x250+2x250 1x24+2x12 3 250/5+250/5 2100х1200х600

9 ВРУ-ID-(400+250)-02-14 800+800 2x400+2x250 1x30+2x15 3 400/5+250/5 2100х1600х600

10 ВРУ-ID-(400+400)-02-14 800+800 2x400+2x400 3x24 3 400/5+400/5 2100х1800х600

11 ВРУ-ID-(630+400)-02-14 1250+1250 2x630+2х400 3x24 3 600/5+400/5 2100х1800х600

12 ВРУ-ID-(630+630)-02-14 1600+1600 2x630+2x630 3x24 3 600/5+600/5 2100х1800х600

Шкаф ВРУ-ID-XXX-02-14 напольного исполнения, с коммерческим учетом электроэнергии 
по секциям. 

• Вводные аппараты – рубильники с видимым разрывом. 
• Ручной ввод резерва выполнен на стационарных автоматических выключателях. 
• Автоматы снабжены механической блокировкой, которая предотвращает одновремен-

ное включение двух вводов на одну секцию потребителей. 
• Секции распределения выполнены на автоматических выключателях в литом корпусе и/

или модульного типа.

Схема электрическая однолинейная  
ВРУ-ID-ХХХ-02-14

Общий вид шкафа ВРУ-ID-ХХХ-02-14 
Внешний вид изделия уточняется при 
заказе

Типы ВРУ-ID
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ВРУ-ID-XXX-02-15

Схема электрическая однолинейная  
ВРУ-ID-ХХХ-02-15

 � ТИПЫ ШКАФОВ  ВРУ-ID-ХХХ-02-15

№ Тип шкафа ВРУ Кол-во и ном. ток вводных, А Макс. кол-во  
автоматов (1P) 
отходящих линий 
на секцию, шт

Кол-во 
счетчиков, 
шт

Ном. ток 
трансформа-
торов тока, А

Габаритные 
размеры шкафа  
(ВхШхГ), мм

рубильников автоматов

1 ВРУ-ID-40-02-15 2x40 2x40 1x30 1 прям. вкл. 1200х800х300

2 ВРУ-ID-50-02-15 2x63 2x50 1x30 1 прям. вкл. 1200х800х300

3 ВРУ-ID-63-02-15 2x63 2x63 1x30 1 прям. вкл. 1200х800х300

4 ВРУ-ID-80-02-15 2x100 2x80 1x30 1 прям. вкл. 1200х800х300

5 ВРУ-ID-100-02-15 2х100 2х100 1x48 1 100/5 2100х600х600

6 ВРУ-ID-125-02-15 2х160 2х125 1x48 1 150/5 2100х600х600

7 ВРУ-ID-160-02-15 2х160 2х160 1x48 1 150/5 2100х600х600

8 ВРУ-ID-200-02-15 2х250 2х200 1x48 1 200/5 2100х600х600

9 ВРУ-ID-250-02-15 2х250 2х250 1x48 1 250/5 2100х600х600

10 ВРУ-ID-400-02-15 2х400 2х400 1x60 1 400/5 2100х800х600

11 ВРУ-ID-630-02-15 2х630 2х630 1x60 1 630/5 2100х800х600

Шкаф ВРУ-ID-XXX-02-15 навесного (напольного) исполнения, с коммерческим учетом элек-
троэнергии по секции. 

• Вводные аппараты – рубильники с видимым разрывом. 
• Ручной ввод резерва выполнен на стационарных автоматических выключателях. 
• Автоматы снабжены механической блокировкой, которая предотвращает одновремен-

ное включение двух вводов на одну секцию потребителей. 
• Секция распределения выполнена на автоматических выключателях в литом корпусе и/

или модульного типа.

Общий вид шкафа ВРУ-ID-ХХХ-02-15 
Внешний вид изделия уточняется при заказе

Типы ВРУ-ID
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ВРУ-ID-XXX-03-10К

Схема электрическая однолинейная 
ВРУ-ID-ХХХ-03-10K

 � ТИПЫ ШКАФОВ ВРУ-ID-ХХХ-03-10K

№ Тип шкафа ВРУ Кол-во и ном. ток вводных, А Макс. кол-во 
автоматов (1P) 
отходящих линий  
на секцию, шт

Кол-во 
счетчиков, 
шт

Ном. ток 
трансформа-
торов тока, А

Габаритные 
размеры шкафа  
(ВхШхГ), мм

автоматов контакторов

1 ВРУ-ID-32-03-10K 2x32 2x40 1х24 2 прям. вкл. 1200х600х300

2 ВРУ-ID-40-03-10K 2x40 2x40 1х24 2 прям. вкл. 1200х600х300

3 ВРУ-ID-50-03-10K 2х65 2x63 1х24 2 прям. вкл. 1200х600х300

4 ВРУ-ID-63-03-10K 2х65 2x63 1х24 2 прям. вкл. 1200х600х300

5 ВРУ-ID-80-03-10K 2x80 2x80 1х24 2 прям. вкл. 1200х600х300

6 ВРУ-ID-100-03-10K 2x100 2x115 1х30 2 100/5+100/5 1400х800х300

Шкаф ВРУ-ID-XXX-03-10K навесного исполнения, с коммерческим учетом электроэнергии 
на вводах. 

• Вводные аппараты – стационарные автоматические выключатели в литом корпусе. 
• Секция распределения выполнена на автоматических выключателях модульного типа. 
• Автоматический ввод резерва с контролем напряжения по одному (двум) вводам вы-

полнен на контакторах. 
• Контроль напряжения осуществляется при помощи реле контроля фаз, позволяющее 

устанавливать:
1. Нижний рабочий диапазон измеряемого напряжения
2. Верхний рабочий диапазон измеряемого напряжения
3. Задержку времени на срабатывание при кратковременных просадках напряжения в 

сети (для предотвращения ложных срабатываний схемы АВР)

Общий вид шкафа ВРУ-ID-ХХХ-03-10K 
Внешний вид изделия уточняется при 
заказе

Типы ВРУ-ID
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ВРУ-ID-XXX-03-10

Схема электрическая однолинейная  
ВРУ-ID-ХХХ-03-10

 � ТИПЫ ШКАФОВ ВРУ-ID-ХХХ-03-10

№ Тип шкафа ВРУ Кол-во и ном. ток вводных, А Макс. кол-во  
автоматов (1P) 
отходящих линий 
на секцию, шт

Кол-во 
счетчиков, 
шт

Ном. ток 
трансформа-
торов тока, А

Габаритные 
размеры  
шкафа  (ВхШхГ), 
мм

рубильников автоматов

1 ВРУ-ID-100-03-10 2x100 2x100 1x60 2 100/5+100/5 2100х800х600

2 ВРУ-ID-125-03-10 2x160 2x125 1x60 2 150/5+150/5 2100х800х600

3 ВРУ-ID-160-03-10 2x160 2x160 1x60 2 150/5+150/5 2100х800х600

4 ВРУ-ID-200-03-10 2x250 2x200 1x60 2 200/5+200/5 2100х800х600

5 ВРУ-ID-250-03-10 2x250 2x250 1x60 2 250/5+250/5 2100х800х600

6 ВРУ-ID-400-03-10 2x400 2x400 1x72 2 400/5+400/5 2100х1200х600

7 ВРУ-ID-630-03-10 2x630 2x630 1x72 2 600/5+600/5 2100х1200х600

Шкаф ВРУ-ID-XXX-03-10 напольного исполнения, с коммерческим учетом электроэнергии 
на вводах. 

• Вводные аппараты: рубильники с видимым разрывом, стационарные автоматические 
выключатели в литом корпусе, оснащенные мотор-приводами. 

• Секция распределения выполнена на автоматических выключателях в литом корпусе и/
или модульного типа. 

• Автоматический ввод резерва с контролем напряжения по двум вводам выполнен на 
базе программируемого контроллера. 

• Контроль напряжения осуществляется при помощи реле контроля фаз. 

Общий вид шкафа ВРУ-ID-ХХХ-03-10 
Внешний вид изделия уточняется при 
заказе

Типы ВРУ-ID
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ВРУ-ID-XXX-03-11K

 � ТИПЫ ШКАФОВ ВРУ-ID-ХХХ-03-11K

№ Тип шкафа ВРУ Кол-во и ном. ток вводных, А Макс. кол-во  
автоматов (1P) 
отходящих линий 
на  
секцию, шт

Кол-во 
счетчиков, 
шт

Ном. ток 
трансформа-
торов тока, А

Габаритные 
размеры шкафа  
(ВхШхГ), мм

автоматов контакторов

1 ВРУ-ID-32-03-11K 2x32 2x40 1х24 --- --- 800х600х300

2 ВРУ-ID-40-03-11K 2x40 2x40 1х24 --- --- 800х600х300

3 ВРУ-ID-50-03-11K 2х65 2x63 1х24 --- --- 800х600х300

4 ВРУ-ID-63-03-11K 2х65 2x63 1х24 --- --- 800х600х300

5 ВРУ-ID-80-03-11K 2x80 2x80 1х24 --- --- 1000х600х300

6 ВРУ-ID-100-03-11K 2x100 2x115 1х24 --- --- 1000х600х300

Шкаф ВРУ-ID-XXX-03-11K навесного исполнения, без коммерческого учёта электроэнергии 
на вводах. 

• Вводные аппараты: стационарные автоматические выключатели в литом корпусе.  
• Секция распределения выполнена на автоматических выключателях модульного типа. 
• Автоматический ввод резерва с контролем напряжения по одному (двум) вводам вы-

полнен на контакторах. 
• Контроль напряжения осуществляется при помощи реле контроля фаз.

Схема электрическая однолинейная  
ВРУ-ID-ХХХ-03-11K

Общий вид шкафа ВРУ-ID-ХХХ-03-11К 
Внешний вид изделия уточняется при 
заказе

Типы ВРУ-ID
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ВРУ-ID-XXX-03-11

Схема электрическая однолинейная  
ВРУ-ID-ХХХ-03-11

 � ТИПЫ ШКАФОВ ВРУ-ID-ХХХ-03-11

№ Тип шкафа ВРУ Кол-во и ном. ток вводных, А Макс. кол-во  
автоматов (1P) 
отходящих линий 
на секцию, шт

Кол-во 
счетчиков, 
шт

Ном. ток 
трансформа- 
торов тока, А

Габаритные 
размеры  
шкафа  (ВхШхГ), 
мм

рубильников автоматов

1 ВРУ-ID-100-03-11 2x100 2x100 1x60 --- --- 2100х800х600

2 ВРУ-ID-125-03-11 2x160 2x125 1x60 --- --- 2100х800х600

3 ВРУ-ID-160-03-11 2x160 2x160 1x60 --- --- 2100х800х600

4 ВРУ-ID-200-03-11 2x250 2x200 1x60 --- --- 2100х800х600

5 ВРУ-ID-250-03-11 2x250 2x250 1x60 --- --- 2100х800х600

6 ВРУ-ID-400-03-11 2x400 2x400 1x60 --- --- 2100х800х600

7 ВРУ-ID-630-03-11 2x630 2x630 1x60 --- --- 2100х800х600

Шкаф ВРУ-ID-XXX-03-11 напольного исполнения, без коммерческого учета электроэнергии 
на вводах. 

• Вводные аппараты: рубильники с видимым разрывом, стационарные автоматические 
выключатели в литом корпусе, оснащенные мотор-приводами. 

• Секция распределения выполнена на автоматических выключателях в литом корпусе и/
или модульного типа. 

• Автоматический ввод резерва с контролем напряжения по двум вводам выполнен на 
базе программируемого контроллера. 

• Контроль напряжения осуществляется при помощи реле контроля фаз.

Общий вид шкафа ВРУ-ID-ХХХ-03-11 
Внешний вид изделия уточняется при 
заказе

Типы ВРУ-ID
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ВРУ-ID-XXX-03-12

Схема электрическая однолинейная  
ВРУ-ID-ХХХ-03-12

 � ТИПЫ ШКАФОВ ВРУ-ID-ХХХ-03-12

№ Тип шкафа ВРУ Кол-во и ном. ток вводных, А Макс. кол-во 
автоматов (1P) 
отходящих 
линий на 
секцию, шт

Кол-во 
счетчиков, 
шт

Ном. ток 
трансформа- 
торов тока, А

Габаритные 
размеры шкафа  
(ВхШхГ), мм

рубильников автоматов

1 ВРУ-ID-(100+100)-03-12 250+250 2x100+2x100 2x30 2 200/5+200/5 2100х800х600

2 ВРУ-ID-(125+125)-03-12 250+250 2x125+2x125 2x30 2 250/5+250/5 2100х800х600

3 ВРУ-ID-(160+125)-03-12 400+400 2x160+2x125 2x48 2 300/5+300/5 2100х1200х600

4 ВРУ-ID-(160+160)-03-12 400+400 2x160+2x160 2x48 2 300/5+300/5 2100х1200х600

5 ВРУ-ID-(200+160)-03-12 400+400 2x200+2x160 2x48 2 400/5+400/5 2100х1200х600

6 ВРУ-ID-(200+200)-03-12 400+400 2x200+2x200 2x48 2 400/5+400/5 2100х1200х600

7 ВРУ-ID-(250+200)-03-12 630+630 2x250+2x200 2x48 2 500/5+500/5 2100х1200х600

8 ВРУ-ID-(250+250)-03-12 630+630 2x250+2x250 2x48 2 500/5+500/5 2100х1200х600

9 ВРУ-ID-(400+250)-03-12 800+800 2x400+2x250 2x60 2 600/5+600/5 2100х1600х600

10 ВРУ-ID-(400+400)-03-12 800+800 2x400+2x400 2x60 2 800/5+800/5 2100х1600х600

11 ВРУ-ID-(630+400)-03-12 1250+1250 2x630+2x400 2x60 2 1000/5+1000/5 2100х1600х600

12 ВРУ-ID-(630+630)-03-12 1600+1600 2x630+2x630 2x60 2 1200/5+1200/5 2100х1600х600

Шкаф ВРУ-ID-XXX-03-12 напольного исполнения, с коммерческим учетом электроэнергии на 
вводах. 

• Вводные аппараты: рубильники с видимым разрывом, стационарные автоматические выклю-
чатели в литом корпусе, оснащенные мотор-приводами. 

• Секции распределения выполнены на автоматических выключателях в литом корпусе и/или 
модульного типа. 

• Автоматический ввод резерва с контролем напряжения по двум вводам выполнен на базе 
программируемого контроллера. 

• Контроль напряжения осуществляется при помощи реле контроля фаз.

Типы ВРУ-ID
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ВРУ-ID-XXX-03-13

 � ТИПЫ ШКАФОВ ВРУ-ID-ХХХ-03-13

№ Тип шкафа ВРУ Кол-во и ном. ток вводных, А Макс. кол-во 
автоматов (1P) 
отходящих 
линий на 
секцию, шт

Кол-во  
счетчиков, 
шт

Ном. ток 
трансформа- 
торов тока, А

Габаритные 
размеры шкафа  
(ВхШхГ), мм

рубильников автоматов

1 ВРУ-ID-(100+100)-03-13 250+250 2x100+2x100 2x30 --- --- 2100х800х600

2 ВРУ-ID-(125+125)-03-13 250+250 2x125+2x125 2x30 --- --- 2100х800х600

3 ВРУ-ID-(160+125)-03-13 400+400 2x160+2x125 2x48 --- --- 2100х1200х600

4 ВРУ-ID-(160+160)-03-13 400+400 2x160+2x160 2x48 --- --- 2100х1200х600

5 ВРУ-ID-(200+160)-03-13 400+400 2x200+2x160 2x48 --- --- 2100х1200х600

6 ВРУ-ID-(200+200)-03-13 400+400 2x200+2x200 2x48 --- --- 2100х1200х600

7 ВРУ-ID-(250+200)-03-13 630+630 2x250+2x200 2x48 --- --- 2100х1200х600

8 ВРУ-ID-(250+250)-03-13 630+630 2x250+2x250 2x48 --- --- 2100х1200х600

9 ВРУ-ID-(400+250)-03-13 800+800 2x400+2x250 2x60 --- --- 2100х1600х600

10 ВРУ-ID-(400+400)-03-13 800+800 2x400+2x400 2x60 --- --- 2100х1600х600

11 ВРУ-ID-(630+400)-03-13 1250+1250 2x630+2x400 2x60 --- --- 2100х1600х600

12 ВРУ-ID-(630+630)-03-13 1600+1600 2x630+2x630 2x60 --- --- 2100х1600х600

Шкаф ВРУ-ID-XXX-03-13 напольного исполнения, без коммерческого учета электроэнергии на 
вводах. 

• Вводные аппараты: рубильники с видимым разрывом, стационарные автоматические вы-
ключатели в литом корпусе, оснащенные мотор-приводами. 

• Секции распределения выполнены на автоматических выключателях в литом корпусе и/или 
модульного типа. 

• Автоматический ввод резерва с контролем напряжения по двум вводам выполнен на базе 
программируемого контроллера. 

• Контроль напряжения осуществляется при помощи реле контроля фаз.

Схема электрическая однолинейная  
ВРУ-ID-ХХХ-03-13

Общий вид шкафа ВРУ-ID-ХХХ-03-13 
Внешний вид изделия уточняется при заказе

Типы ВРУ-ID
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ВРУ-ID-XXX-03-14

Схема электрическая однолинейная  
ВРУ-ID-ХХХ-03-14

 � ТИПЫ ШКАФОВ ВРУ-ID-ХХХ-03-14

№ Тип шкафа ВРУ Кол-во и ном. ток вводных, А Макс. кол-во 
автоматов (1P) 
отходящих 
линий на 
секцию, шт

Кол-во 
счетчиков, 
шт

Ном. ток 
трансформа- 
торов тока, А

Габаритные 
размеры шкафа  
(ВхШхГ), мм

рубильников автоматов

1 ВРУ-ID-(100+100)-03-14 250+250 2x100+2x100 1x24+2x12 2 200/5+200/5 2100х1200х600

2 ВРУ-ID-(125+125)-03-14 250+250 2x125+2x125 1x24+2x12 2 250/5+250/5 2100х1200х600

3 ВРУ-ID-(160+125)-03-14 400+400 2x160+2x125 1x24+2x12 2 300/5+300/5 2100х1200х600

4 ВРУ-ID-(160+160)-03-14 400+400 2x160+2x160 1x24+2x12 2 300/5+300/5 2100х1200х600

5 ВРУ-ID-(200+160)-03-14 400+400 2x200+2x160 1x24+2x12 2 400/5+400/5 2100х1200х600

6 ВРУ-ID-(200+200)-03-14 400+400 2x200+2x200 1x24+2x12 2 400/5+400/5 2100х1200х600

7 ВРУ-ID-(250+200)-03-14 630+630 2x250+2x200 1x24+2x12 2 500/5+500/5 2100х1200х600

8 ВРУ-ID-(250+250)-03-14 630+630 2x250+2x250 1x24+2x12 2 500/5+500/5 2100х1200х600

9 ВРУ-ID-(400+250)-03-14 800+800 2x400+2x250 1x30+2x15 2 600/5+600/5 2100х1600х600

10 ВРУ-ID-(400+400)-03-14 800+800 2x400+2x400 2x30+1x24 2 800/5+800/5 2100х2200х600

11 ВРУ-ID-(630+400)-03-14 1250+1250 2x630+2х400 2x30+1x24 2 1000/5+1000/5 2100х2200х600

12 ВРУ-ID-(630+630)-03-14 1600+1600 2x630+2x630 2x30+1x24 2 1200/5+1200/5 2100х2200х600

Шкаф ВРУ-ID-XXX-03-14 напольного исполнения, с коммерческим учетом электроэнергии на 
вводах. 

• Вводные аппараты: рубильники с видимым разрывом, стационарные автоматические вы-
ключатели в литом корпусе, оснащенные мотор-приводами. 

• Секции распределения выполнены на автоматических выключателях в литом корпусе и/или 
модульного типа. 

• Автоматический ввод резерва с контролем напряжения по двум вводам выполнен на базе 
программируемого контроллера. 

• Контроль напряжения осуществляется при помощи реле контроля фаз.

Типы ВРУ-ID
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ВРУ-ID-XXX-03-15

Схема электрическая однолинейная 
ВРУ-ID-ХХХ-03-15

 � ТИПЫ ШКАФОВ ВРУ-ID-XXX-03-15

№ Тип шкафа ВРУ Кол-во и ном. ток вводных, А Макс. кол-во 
автоматов (1P) 
отходящих 
линий на 
секцию, шт

Кол-во 
счетчиков, 
шт

Ном. ток 
трансформа-
торов тока, А

Габаритные 
размеры шкафа  
(ВхШхГ), мм

рубильников автоматов

1 ВРУ-ID-(100+100)-03-15 250+100 100+2х100 2x30 2 200/5+100/5 2100х800х600

2 ВРУ-ID-(125+125)-03-15 250+160 125+2х125 2x30 2 250/5+150/5 2100х800х600

3 ВРУ-ID-(160+125)-03-15 400+160 160+2х125 2x48 2 300/5+150/5 2100х1200х600

4 ВРУ-ID-(160+160)-03-15 400+160 160+2х160 2x48 2 300/5+150/5 2100х1200х600

5 ВРУ-ID-(200+160)-03-15 400+160 200+2х160 2x48 2 400/5+150/5 2100х1200х600

6 ВРУ-ID-(200+200)-03-15 400+250 200+2х200 2x48 2 400/5+200/5 2100х1200х600

7 ВРУ-ID-(250+200)-03-15 630+250 250+2х200 2x48 2 500/5+200/5 2100х1200х600

8 ВРУ-ID-(250+250)-03-15 630+250 250+2х250 2x48 2 500/5+250/5 2100х1200х600

9 ВРУ-ID-(400+250)-03-15 800+250 400+2х250 2x60 2 600/5+250/5 2100х1600х600

10 ВРУ-ID-(400+400)-03-15 800+400 400+2х400 2x60 2 800/5+400/5 2100х1600х600

11 ВРУ-ID-(630+400)-03-15 1600+400 630+2х400 2x60 2 1000/5+400/5 2100х1600х600

12 ВРУ-ID-(630+630)-03-15 1600+630 630+2х630 2x60 2 1200/5+600/5 2100х1600х600

Шкаф ВРУ-ID-XXX-03-15 напольного исполнения, с коммерческим учетом электроэнергии 
на вводах. 

• Вводные аппараты: рубильники с видимым разрывом, стационарные автоматические 
выключатели в литом корпусе. 

• Автоматы QF2, QF3 оснащены мотор-приводами. 
• Секции распределения выполнены на автоматических выключателях в литом корпусе и/

или модульного типа. 
• Автоматический ввод резерва с контролем напряжения по двум вводам выполнен на 

базе программируемого контроллера только для второй секции потребителей. 
• Контроль напряжения осуществляется при помощи реле контроля фаз.

Общий вид шкафа ВРУ-ID-ХХХ-03-15 
Внешний вид изделия уточняется при заказе

Типы ВРУ-ID
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ВРУ-ID-XXX-03-16

Схема электрическаяоднолинейная ВРУ-ID-ХХХ-03-16

 � ТИПЫ ШКАФОВ ВРУ-ID-ХХХ-03-16

№ Тип шкафа ВРУ Кол-во и ном. ток вводных, А Макс. кол-во  
автоматов (1P) 
отходящих линий 
на секцию, шт

Кол-во 
счетчиков, 
шт

Ном. ток 
трансформа-
торов тока, А

Габаритные 
размеры шкафа  
(ВхШхГ), мм

рубильников автоматов

1 ВРУ-ID-100-03-16 3х100 3х100 1x30 --- --- 2100х800х600

2 ВРУ-ID-125-03-16 3х160 3х125 1x30 --- --- 2100х800х600

3 ВРУ-ID-160-03-16 3х160 3х160 1x30 --- --- 2100х800х600

4 ВРУ-ID-200-03-16 3х250 3х200 1x30 --- --- 2100х800х600

5 ВРУ-ID-250-03-16 3х250 3х250 1x30 --- --- 2100х800х600

6 ВРУ-ID-400-03-16 3х400 3х400 1x60 --- --- 2100х1600х600

7 ВРУ-ID-630-03-16 3х630 3х630 1x60 --- --- 2100х1600х600

Шкаф ВРУ-ID-XXX-03-16 напольного исполнения, без коммерческого учета электроэнер-
гии на вводах. 

• Вводные аппараты: рубильники с видимым разрывом, стационарные автоматические 
выключатели в литом корпусе, оснащенные мотор-приводами. 

• Секция распределения выполнена на автоматических выключателях в литом корпусе и/
или модульного типа. 

• Автоматический ввод резерва с контролем напряжения по трем вводам выполнен на 
базе программируемого контроллера. 

• Контроль напряжения осуществляется при помощи реле контроля фаз.

Типы ВРУ-ID
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ВРУ-ID-XXX-03-17

Схема электрическая 
однолинейная ВРУ-ID-ХХХ-03-17

 � ТИПЫ ШКАФОВ ВРУ-ID-ХХХ-03-17

№ Тип шкафа ВРУ Кол-во и ном. ток вводных, А Макс. кол-во  
автоматов (1P) 
отходящих 
линий на 
секцию, шт

Кол-во 
счетчиков, 
шт

Ном. ток 
трансформаторов 
тока, А

Габаритные 
размеры  
шкафа  (ВхШхГ), 
мм

рубильников автоматов

1 ВРУ-ID-100-03-17 3х100 3х100 1x48 3 100/5+100/5+100/5 2100х1200х600

2 ВРУ-ID-125-03-17 3х160 3х125 1x48 3 150/5+150/5+150/5 2100х1200х600

3 ВРУ-ID-160-03-17 3х160 3х160 1x48 3 150/5+150/5+150/5 2100х1200х600

4 ВРУ-ID-200-03-17 3х250 3х200 1x48 3 200/5+200/5+200/5 2100х1200х600

5 ВРУ-ID-250-03-17 3х250 3х250 1x48 3 250/5+250/5+250/5 2100х1200х600

6 ВРУ-ID-400-03-17 3х400 3х400 1x72 3 400/5+400/5+400/5 2100х1800х600

7 ВРУ-ID-630-03-17 3х630 3х630 1x72 3 600/5+600/5+600/5 2100х1800х600

Шкаф ВРУ-ID-XXX-03-17 напольного исполнения, с коммерческим учетом электроэнергии 
на вводах. 

• Вводные аппараты: рубильники с видимым разрывом, стационарные автоматические 
выключатели в литом корпусе, оснащенные мотор-приводами. 

• Секция распределения выполнена на автоматических выключателях в литом корпусе и/
или модульного типа. 

• Автоматический ввод резерва с контролем напряжения по трем вводам выполнен на 
базе программируемого контроллера. 

• Контроль напряжения осуществляется при помощи реле контроля фаз.

Общий вид шкафа ВРУ-ID-ХХХ-03-17 
Внешний вид изделия уточняется при 
заказе

Типы ВРУ-ID
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ВРУ-ID-XXX-03-18

Схема электрическая 
однолинейная ВРУ-ID-ХХХ-03-18

 � ТИПЫ ШКАФОВ ВРУ-ID-ХХХ-03-18

№ Тип шкафа ВРУ Кол-во и ном. ток вводных, А Макс. кол-во  
автоматов (1P) 
отходящих линий 
на секцию, шт

Кол-во 
счетчиков, 
шт

Ном. ток 
трансформа-
торов тока, А

Габаритные 
размеры шкафа  
(ВхШхГ), мм

рубильников автоматов

1 ВРУ-ID-100-03-18 3х100 3х100 1x48 2 100/5+100/5 2100х1200х600

2 ВРУ-ID-125-03-18 3х160 3х125 1x48 2 150/5+150/5 2100х1200х600

3 ВРУ-ID-160-03-18 3х160 3х160 1x48 2 150/5+150/5 2100х1200х600

4 ВРУ-ID-200-03-18 3х250 3х200 1x48 2 200/5+200/5 2100х1200х600

5 ВРУ-ID-250-03-18 3х250 3х250 1x48 2 250/5+250/5 2100х1200х600

6 ВРУ-ID-400-03-18 3х400 3х400 1x60 2 400/5+400/5 2100х1800х600

7 ВРУ-ID-630-03-18 3х630 3х630 1x60 2 600/5+600/5 2100х1800х600

Шкаф ВРУ-ID-XXX-03-18 напольного исполнения, с коммерческим учетом электроэнергии 
на двух вводах («Сеть»). 

• Вводные аппараты: рубильники с видимым разрывом, стационарные автоматические 
выключатели в литом корпусе, оснащенные мотор-приводами. 

• Секция распределения выполнена на автоматических выключателях в литом корпусе и/
или модульного типа. 

• Автоматический ввод резерва с контролем напряжения по трем вводам выполнен на 
базе программируемого контроллера. 

• Контроль напряжения  осуществляется при помощи реле контроля фаз.

Общий вид шкафа ВРУ-ID-ХХХ-03-18 
Внешний вид изделия уточняется при 
заказе

Типы ВРУ-ID
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Схема электрическая 
однолинейная ВРУ-ID-ХХХ-03-19

 � ТИПЫ ШКАФОВ ВРУ-ID-ХХХ-03-19

№ Тип шкафа ВРУ Кол-во и ном. ток вводных, А Макс. кол-во  
автоматов (1P) 
отходящих 
линий на 
секцию, шт

Кол-во 
счетчиков, 
шт

Ном. ток 
трансформаторов 
тока, А

Габаритные 
размеры 

шкафа (ВхШхГ), 
мм

рубильников автоматов

1 ВРУ-ID-(100+100)-03-19 3х250 3х100+3х100 2x30 3 200/5+200/5+200/5 2100х1600х600

2 ВРУ-ID-(125+125)-03-19 3х250 3х125+3х125 2x30 3 250/5+250/5+250/5 2100х1600х600

3 ВРУ-ID-(160+125)-03-19 3х400 3х160+3х125 2x30 3 300/5+300/5+300/5 2100х1600х600

4 ВРУ-ID-(160+160)-03-19 3х400 3х160+3х160 2x30 3 300/5+300/5+300/5 2100х1600х600

5 ВРУ-ID-(200+160)-03-19 3х400 3х200+3х160 2x30 3 400/5+400/5+400/5 2100х1600х600

6 ВРУ-ID-(200+200)-03-19 3х400 3х200+3х200 2x30 3 400/5+400/5+400/5 2100х1600х600

7 ВРУ-ID-(250+200)-03-19 3х630 3х250+3х200 2x30 3 500/5+500/5+500/5 2100х1600х600

8 ВРУ-ID-(250+250)-03-19 3х630 3х250+3х250 2x30 3 500/5+500/5+500/5 2100х1600х600

9 ВРУ-ID-(400+250)-03-19 3х800 3х400+3х250 2x45 3 600/5+600/5+600/5 2100х2400х600

10 ВРУ-ID-(400+400)-03-19 3х800 3х400+3х400 2x45 3 800/5+800/5+800/5 2100х2400х600

Шкаф ВРУ-ID-XXX-03-19 напольного исполнения, с коммерческим учетом электроэнергии 
на вводах. 

• Вводные аппараты: рубильники с видимым разрывом, стационарные автоматические 
выключатели в литом корпусе, оснащенные мотор-приводами. 

• Секции распределения выполнены на автоматических выключателях в литом корпусе и/
или модульного типа. 

• Автоматический ввод резерва с контролем напряжения по трем вводам выполнен на 
базе программируемого контроллера. 

• Контроль напряжения осуществляется при помощи реле контроля фаз.

Общий вид шкафа ВРУ-ID-ХХХ-03-19 
Внешний вид изделия уточняется при 
заказе

Типы ВРУ-ID
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Общий вид шкафа ВРУ-ID-ХХХ-03-20. 
Внешний вид изделия уточняется при 
заказе

ВРУ-ID-XXX-03-20

Схема электрическая 
однолинейная ВРУ-ID-ХХХ-03-20

 � ТИПЫ ШКАФОВ ВРУ-ID-ХХХ-03-20

№ Тип шкафа ВРУ Кол-во и ном. ток вводных, А Макс. кол-во  
автоматов (1P) 
отходящих 
линий на 
секцию, шт

Кол-во 
счетчиков, 
шт

Ном. ток 
трансформа-
торов тока, А

Габаритные 
размеры шкафа  
(ВхШхГ), мм

рубильников автоматов

1 ВРУ-ID-(100+100)-03-20 3х250 3х100+3х100 2x30 2 200/5+200/5 2100х1600х600

2 ВРУ-ID-(125+125)-03-20 3х250 3х125+3х125 2x30 2 250/5+250/5 2100х1600х600

3 ВРУ-ID-(160+125)-03-20 3х400 3х160+3х125 2x30 2 300/5+300/5 2100х1600х600

4 ВРУ-ID-(160+160)-03-20 3х400 3х160+3х160 2x30 2 300/5+300/5 2100х1600х600

5 ВРУ-ID-(200+160)-03-20 3х400 3х200+3х160 2x30 2 400/5+400/5 2100х1600х600

6 ВРУ-ID-(200+200)-03-20 3х400 3х200+3х200 2x30 2 400/5+400/5 2100х1600х600

7 ВРУ-ID-(250+200)-03-20 3х630 3х250+3х200 2x30 2 500/5+500/5 2100х1600х600

8 ВРУ-ID-(250+250)-03-20 3х630 3х250+3х250 2x30 2 500/5+500/5 2100х1600х600

9 ВРУ-ID-(400+250)-03-20 3х800 3х400+3х250 2x45 2 600/5+600/5 2100х2400х600

10 ВРУ-ID-(400+400)-03-20 3х800 3х400+3х400 2x45 2 800/5+800/5 2100х2400х600

Шкаф ВРУ-ID-XXX-03-20 напольного исполнения, с коммерческим учетом электроэнергии 
на двух вводах («Сеть»). 

• Вводные аппараты: рубильники с видимым разрывом, стационарные автоматические 
выключатели в литом корпусе, оснащенные мотор-приводами. 

• Секции распределения выполнены на автоматических выключателях в литом корпусе и/
или модульного типа. 

• Автоматический ввод резерва с контролем напряжения по трем вводам выполнен на 
базе программируемого контроллера. 

• Контроль напряжения осуществляется при помощи реле контроля фаз.

Типы ВРУ-ID
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Кол-во шкафов Вид системы заземления TN-C TN-S TN-C-S

Номер принципиальной схемы                     
(нужное отметить)

10К 10 11К 11 12 13

Номинальный 
ток вводных 
аппаратов 

(нужное отметить)                     

I н., А

32 40 32 40 100+100 100+100

40 50 40 50 125+125 125+125

50 63 50 63 160+125 160+125

63 80 63 80 160+160 160+160

80 100 80 100 200+160 200+160

100 125 100 125 200+200 200+200

--- 160 --- 160 250+200 250+200

--- 200 --- 200 250+250 250+250

--- 250 --- 250 400+250 400+250

--- 400 --- 400 400+400 400+400

--- 630 --- 630 630+400 630+400

--- --- --- --- 630+630 630+630

IT

13

100+100

125+125

160+125

160+160

200+160

200+200

250+200

250+250

400+250

400+400

630+400

630+630

Ввод питающих кабелей   
(нужное отметить)      

Сверху Снизу Вольтметр                    
на сборных шинах

Амперметр                   
на вводах    

Вывод отходящих кабелей          
(нужное отметить)      

Сверху Снизу Да Нет Да Нет

Коммерческий 
учет на вводах

№ 
ввода

Ввод 1 Ввод 2

I н.тр.т., А ______/5 ______/5

Тип 
счетчика

СЭТ-4ТМ.02 CE301 Меркурий 230-ART Другой

Способ обслуживания шкафа Односторонний Двухсторонний

Дополнительные требования:

Координаты заказчика
Компания:

Адрес:

Тел/факс:

E-mail:

Конт. лицо:

ЗаполнилДата 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ВРУ-ID-01

Опросные листы
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Кол-во шкафов Вид системы заземления TN-C TN-S TN-C-S

Номер принципиальной схемы                     
(нужное отметить)

10 11 12 13 14 15

Номинальный ток 
вводных аппаратов   
(нужное отметить)                     

I н., А

40 100+100 100+100 100+100 100+100 40

50 125+125 125+125 125+125 125+125 50

63 160+125 160+125 160+125 160+125 63

80 160+160 160+160 160+160 160+160 80

100 200+160 200+160 200+160 200+160 100

125 200+200 200+200 200+200 200+200 125

160 250+200 250+200 250+200 250+200 160

200 250+250 250+250 250+250 250+250 200

250 400+250 400+250 400+250 400+250 250

400 400+400 400+400 400+400 400+400 400

630 630+400 630+400 630+400 630+400 630

--- 630+630 630+630 630+630 630+630 ---

IT

15

40

50

63

80

100

125

160

200

250

400

630

---

Кол-во и номинальный ток 
автоматов отходящих линий

(нужное вписать)        

Секция 
распределения 1

Секция 
распределения 2

Секция 
распределения 3

Ввод питающих кабелей          
(нужное отметить)          

Сверху Снизу Вольтметр                    
на сборных шинах

Амперметр                   
на вводах    

Вывод отходящих кабелей          
(нужное отметить)          

Сверху Снизу Да Нет Да Нет

Коммерческий учет       
на вводах

№ ввода Ввод 1 Ввод 2

I н.тр.т., А ______/5 ______/5

Тип 
счетчика

СЭТ-4ТМ.02 CE301 Меркурий 230-ART Другой

Способ обслуживания шкафа Односторонний Двухсторонний

Дополнительные требования:

Координаты заказчика
Компания:

Адрес:

Тел/факс:

E-mail:

Конт. лицо:

ЗаполнилДата 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ВРУ-ID-02

Опросные листы
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Кол-во шкафов Вид системы заземления TN-C TN-S TN-C-S

Номер принципиальной схемы                     
(нужное отметить)

10К 10 11К 11 12 13

Номинальный 
ток вводных 
аппаратов 

(нужное отметить)                     

I н., А

32 100 32 100 100+100 100+100
40 125 40 125 125+125 125+125
50 160 50 160 160+125 160+125
63 200 63 200 160+160 160+160
80 250 80 250 200+160 200+160

100 400 100 400 200+200 200+200
--- 630 --- 630 250+200 250+200
--- --- --- --- 250+250 250+250
--- --- --- --- 400+250 400+250
--- --- --- --- 400+400 400+400
--- --- --- --- 630+400 630+400
--- --- --- --- 630+630 630+630

Номер принцип. схемы                     
(нужное отметить)

14 15 16 17 18 19 20

Номинальный ток 
вводных 

аппаратов   
(нужное 

отметить)                     

I н., А

100+100 100+100 100 100 100 100+100 100+100
125+125 125+125 125 125 125 125+125 125+125
160+125 160+125 160 160 160 160+125 160+125
160+160 160+160 200 200 200 160+160 160+160
200+160 200+160 250 250 250 200+160 200+160
200+200 200+200 400 400 400 200+200 200+200
250+200 250+200 630 630 630 250+200 250+200
250+250 250+250 --- --- --- 250+250 250+250
400+250 400+250 --- --- --- 400+250 400+250
400+400 400+400 --- --- --- 400+400 400+400
630+400 630+400 --- --- --- --- ---
630+630 630+630 --- --- --- --- ---

IT

13

100+100
125+125
160+125
160+160
200+160
200+200
250+200
250+250
400+250
400+400
630+400
630+630

20

100+100
125+125
160+125
160+160
200+160
200+200
250+200
250+250
400+250
400+400

---
---

Кол-во и номинальный ток 
автоматов отходящих линий 

(нужное вписать)

Секция 
распределения 1

Секция 
распределения 2

Секция 
распределения 3

Ввод питающих кабелей       
(нужное отметить)          

Сверху Снизу Вольтметр                    
на сборных шинах

Амперметр                   
на вводах    

Вывод отходящих кабелей          
(нужное отметить)          

Сверху Снизу Да Нет Да Нет

Коммерческий учет    
на вводах

№ ввода Ввод 1 Ввод 2 Ввод 3
I н.тр.т., А ______/5 ______/5 ______/5

Тип 
счетчика

СЭТ-4ТМ.02 CE301 Меркурий 230-ART Другой

Способ обслуживания шкафа Односторонний Двухсторонний

Дополнительные требования:

Координаты заказчика
Компания, адрес,тел/факс:

Конт. лицо , E-mail:

ЗаполнилДата 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ВРУ-ID-03

Опросные листы



35

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ



МОСКВА
ул. Кольская, 2, корпус 4
т. +7(499) 750-22-35

ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. 8 марта, 51 
8(800) 234-2005
+7 (343) 301-0-301

НОВОСИБИРСК
ул. Фрунзе, 86,
БЦ «Техноком-2», оф. 708
т. +7(383) 367-07-08

УФА
т. +7(932) 600-26-88

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
т. +7(921) 408-69-71

наш сайт  
www.ideng.ru


